
🔋🔋 Batteria di Accumulo Infinita 

Alta tensione. Alta sicurezza. Massima flessibilità. 

 

Progettata per sistemi evoluti. Pensata per durare. 

Infinita è il nuovo sistema di accumulo al Litio-Ferro-Fosfato (LiFePO₄) ad alta tensione, 
sviluppato per lavorare in abbinamento con gli inverter ibridi trifase Fortis. 
Potente, sicura e scalabile, Infinita rappresenta la scelta ideale per chi vuole portare il proprio 
impianto fotovoltaico a un livello superiore, ottimizzando autoconsumo e affidabilità. 

Grazie al BMS avanzato e al design industriale modulare, Infinita unisce prestazioni e semplicità 
d’installazione in un’unica soluzione solida, made in Energetic. 

 

� Progettazione italiana, qualità globale 
Il sistema è progettato da Energetic Efficiency Srl e prodotto in Asia da partner certificati, 
secondo specifiche tecniche italiane rigorose. 

✔ Architettura modulare scalabile 
✔ Controllo completo da remoto 
✔ Debug, aggiornamenti e abbinamento automatico 
✔ Connessioni CAN/RS485 e Bluetooth/Wi-Fi 
✔ Massima compatibilità con la linea Fortis 

 

💡💡 I vantaggi di Infinita 

✅ Sistema modulare scalabile fino a 85,16 kWh 
✅ Batteria LiFePO₄ di grado A 
✅ 4 livelli di protezione da sovracorrente 
✅ Pre-carica intelligente per connessioni sicure 
✅ Sovradimensionamento FV supportato fino al 150% 
✅ Alta efficienza anche a temperature elevate 
✅ Assistenza e garanzia direttamente da Energetic 

 

📦📦 Capacità e modularità 
Configurazioni disponibili (1 torre): 



Moduli Capacità (kWh) Dimensioni (mm) Peso 
2 moduli 10,64 kWh 600 × 155 × 1010 109 kg 
3 moduli 15,97 kWh 600 × 155 × 1385 157 kg 
4 moduli 21,29 kWh 600 × 155 × 1760 206 kg 

È possibile collegare fino a 5 torri in parallelo per raggiungere 85,16 kWh complessivi 

Scheda Tecnica Batteria Infinita 

. 

 

⚙� Specifiche tecniche principali 

Parametro Valore 
Tecnologia cella Litio Ferro Fosfato (LiFePO₄) 
Tensione nominale (singola torre) Fino a 409,6 V 
Capacità nominale per modulo 5,32 kWh 
Corrente max di carica/scarica 50–75 A 
Protezione 4 livelli contro sovracorrente 
Raffreddamento Passivo 
Comunicazione CAN, RS485, Wi-Fi, Bluetooth (opz.) 
Temperatura di esercizio 0 °C ~ 45 °C 
Temperatura di stoccaggio -10 °C ~ 45 °C 
Grado di protezione IP55 

 

🏠🏠 Applicazioni ideali 

✔ Impianti fotovoltaici trifase ibridi 
✔ Sistemi con elevato fabbisogno di accumulo 
✔ Ville, aziende agricole, piccole imprese 
✔ Progetti con carichi importanti anche in orario serale 
✔ Soluzioni in retrofit su impianti già esistenti 

 

📄📄 Scarica la scheda tecnica 

📎📎 Scheda Tecnica Batteria Infinita – PDF 

 



🔧🔧 Un solo partner. Tutto sotto controllo. 
Con Energetic, scegli non solo il prodotto ma anche il servizio, la garanzia e il controllo diretto. 
Dal progetto all’assistenza post-vendita, sarai seguito da un team italiano con competenze tecniche, 
commerciali e operative. 
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