
INVERTER FOTOVOLTAICO ENERGETIC 

Inverter Fotovoltaico 
Fortis 
L’inverter fotovoltaico Fortis, della serie Energetic, nasce per chi cerca la massima 
affidabilità senza l’esigenza di accumulo: aziende con consumi diurni, attività 
produttive, esercizi commerciali e impianti residenziali perfettamente bilanciati 
sull’autoconsumo istantaneo. Disponibile in versione monofase (da 1 a 6 kW) e 
trifase (da 3 a 25 kW), Fortis è progettato per garantire massima efficienza e 
durabilità nel tempo. 
 

 

 



INVERTER FORTIS 

Efficienza superiore per massimizzare 
la produzione 
L’inverter fotovoltaico Fortis offre prestazioni di altissimo livello grazie a 
un’efficienza MPPT superiore al 99,9% e a un rendimento massimo che 
raggiunge il 98,75%. Questa precisione di inseguimento del punto di massima 
potenza consente di ottimizzare in tempo reale la produzione energetica, 
sfruttando al meglio ogni variazione di irraggiamento solare. 
Questa caratteristica si traduce in un recupero immediato di energia anche in 
condizioni climatiche variabili, garantendo un flusso costante di produzione e 
massimizzando l’autoconsumo durante il giorno. 
 

CALL TO ACTION 

 

I vantaggi di FORTIS 
Ideale per impianti senza accumulo 
L’inverter fotovoltaico Fortis è pensato per tutte quelle realtà che consumano 
l’energia durante le ore diurne. Grazie alla capacità di gestire un 
sovradimensionamento fotovoltaico fino al 150% della potenza nominale, 
l’inverter permette di incrementare la produzione anche nelle prime ore del 
mattino e nel pomeriggio, assicurando il massimo rendimento durante l’intero arco 
della giornata. 
Questa flessibilità lo rende perfetto per attività produttive, uffici, esercizi 
commerciali e residenze senza esigenza di batterie, ottimizzando i consumi 
immediati e riducendo la dipendenza dalla rete. 
Affidabilità meccanica e durata nel tempo 
Il design costruttivo di Fortis elimina le componenti soggette a usura, come le 
ventole. L’assenza di parti meccaniche in movimento riduce drasticamente il 
rischio di guasti e consente un funzionamento continuo e silenzioso. 
La scocca monoblocco in alluminio anodizzato garantisce una dissipazione del 
calore ottimale e offre un’elevata resistenza alla corrosione, anche in contesti 



climatici difficili. Questi accorgimenti assicurano una lunga durata operativa con 
minimi interventi di manutenzione. 
Sicurezza completa in ogni condizione 
La protezione dell’impianto è assicurata da un sistema avanzato di sicurezza 
integrata. Fortis include protezioni da sovratensioni lato DC con scaricatori tipo II, 
dispositivi anti-islanding, protezioni da sovracorrente e cortocircuito lato AC, oltre 
al rilevamento di inversione di polarità DC. 
Un controllo termico continuo tutela l’inverter dalle sovratemperature, mentre il 
modulo opzionale di rilevamento arco elettrico (AFCI) eleva ulteriormente il livello 
di sicurezza per l’intero impianto. 
Monitoraggio e controllo sempre attivi 
Fortis offre un sistema di monitoraggio intelligente e costantemente aggiornato. Il 
modulo Wi-Fi integrato permette di visualizzare i dati in tempo reale tramite app e 
portale web, consentendo la supervisione continua della produzione energetica. 
Ogni anomalia viene notificata tempestivamente, mentre la funzione Smart IV 
Curve Scanning fornisce diagnosi dettagliate per mantenere l’impianto sempre al 
massimo delle prestazioni. Gli aggiornamenti firmware da remoto garantiscono 
inoltre il costante miglioramento delle funzionalità. 
 

 

Massima garanzia 
Installazione semplice e compatibile 
La compattezza dell’inverter fotovoltaico Fortis facilita le operazioni di 
installazione, grazie a un peso contenuto e dimensioni ridotte che semplificano la 
movimentazione e il montaggio. I connettori MC4 standard e l’interfaccia RS485 
garantiscono la massima compatibilità con i principali sistemi di campo esistenti. 
Questa praticità operativa si traduce in tempi di installazione ridotti, con 
conseguente ottimizzazione dei costi e maggior efficienza per gli installatori. 
Certificazioni internazionali di sicurezza 
L’invert fotovoltaico Fortis è conforme alle normative più severe, tra cui CEI 0-21, 
CEI 0-16, VDE4105 e EN50549, oltre a numerosi standard internazionali EMC e 



di sicurezza come IEC, UL e CSA. Ogni inverter è certificato per operare in 
sicurezza sia sul mercato italiano che internazionale. 
 

 

INVERTER FOTOVOLTAICO FORTIS 

Specifiche tecniche principali 
Per la gamma monofase (1-6 kW), il range operativo MPPT varia da 50-500 V per 
i modelli 1-3 kW e da 70-550 V per i modelli 3-6 kW, con un’efficienza massima 
fino al 98,2% e distorsione armonica THDi inferiore al 3%. Il grado di protezione 
IP65 consente l’installazione in esterni anche in ambienti difficili. 
Nella versione trifase (3-25 kW), il range MPPT si estende da 200-850 V fino a 
500-850 V per le taglie superiori. L’efficienza massima raggiunge il 98,75%, 
mantenendo livelli di distorsione inferiori al 3%. Dimensioni e peso restano 
contenuti per tutta la gamma di potenza. 
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